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Status Änderungen/alteration Datum/date Name

Datum/date Name
Gezeichnet/designed

Kontrolliert/controlled

Norm/standard Ersatz für:                                          Ersatz durch:

(Gewicht/weight)Maßstab/scale
(Verwendungsbereich/field of application)

geringe Maßabweichungen und Konstruktionsabweichungen vorbehalten!
small deviations in dimension and construction possible!
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cast resin supporting type CT for indoor use
Gießharz-Stützerstromwandler für Innenraumaufstellung

 ca.

P2 gedreht
primär Strom

24.11.14 FH
DD
E

22.10.13 FH

12
5

14
8

1111

15

15

270
349

5

10
0

22
0-

2

2

5540
60

68

12032 32

45 75 20 M8x23

In < 800 A

In > 800 A < 1500 A

primäre Umschaltung
primary switchable
(max. 2 x 400 A )

M12x23

60 60 3232

179
199 150

43

beglaubigt           Spg-Reihe              .. kV
calibrated CT      insulation level
 
      E                              7.2
                                       12
                                     17.5

20

M8

280-2

120 3232

M12x23

120 3232

M12x23

120 3232

40

75 20

primäre Umschaltung
primary switchable
(max. 2 x 200 A )

M8x23

M12x23

M12x23


